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№ Наименование Кол-во

1 Приточная вентиляционная установка Colibri 550 1

2 Кронштейн крепления установки (установлен) 2

3 Пульт управления 1

4 Кабель пульта управления UTP 2х2х0.5 (для GTC — с разъёмом) 4.5 м

5 Паспорт 1

6 Руководство пользователя автоматикой 1
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1. Корпус тепло-шумоизолированный

2. Угольный фотокаталитический 
фильтр (ФКО) со светодиодными 
УФ-облучателями или фильтр 
абсолютной очистки класса EPA 11

3. Рычаг-фиксатор фильтра

4. Съёмный блок автоматики, 
вентиляции и нагрева (АВН)

5. Пылевой фильтр М5 угольный

6. Входной фланец

7. Фиксатор пылевого фильтра

8. Замки (петля дверная разъёмная) – 4шт.

9. Магнитоконтактный датчик 
открытия двери

10. Разъём подключения ФКО

11. Дверь

12. Электропривод воздушного клапана 
с возвратной пружиной

13. Кабельные гермовводы

14. Выходной фланец

15. Кронштейн крепления установки – 2шт.

16. Клеммы
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Напряжение питания, В/Гц 220/50 380/50

Мощность нагревателя, кВт 2 ступени (2,0+2,0 ) 4,0 (без ступеней)

Кабель электропитания, мм² 3х2.5 5х1.5

Продизводительность, м³/час 80 - 550

Уровень шума на выходе, dB 31 - 51

Мощность вентилятора, кВт 0.17 макс.

Класс защиты IP54

Размещение
Внутреннее / 

Наружное (под 
козырьком)

Режим работы Непрерывный

Интервал задания температуры приточного воздуха, ºС +10 … +30

Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, ºС -26 ... +50

Управление внешним устройством АС 220/230В, 2А

Степень очистки воздуха М5 + ФКО
М5 + EPA 11

Кабель пульта управления UTP 2x2x0.5

Габаритные размеры, мм 1405 × 398 × 374

Вес без кронштенов / с кронштейнами, кг 53 / 57
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Воздушный фильтр М5 с угольной пропиткой

Фотокаталитический фильтр 
с гранулированным активированным углем

Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, 
вирусы, запахи, токсичные органические 
соединения. Токсичные примеси с молекулярной 
массой более 40 атомных единиц

Воздушный фильтр абсолютной очистки класса 
EPA 11

Задерживает микрочастицы с эффективностью 
свыше 95%. Фильтрует мелкодисперсную пыль 
PM2.5, аллергены, вирусы, смог.
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Количество скоростей вентилятора 10 7

Автоматическое поддержание заданной температуры 
приточного  воздуха

Да Да

Автоматическое понижение скорости вентилятора при 
недостаточности мощности калорифера

Да Нет

Таймер Недельный, 
4 команды в сутки

9 задач

Управление внешним устройством выдачей напряжения 
АС 220В в момент включения (запуска) установки

Да Да

Управление внешним устройством выдачей напряжения 
АС 220В в момент запуска вентилятора приточной установки 
с возможностью вкл./откл. с пульта 

Да Нет

Управление внешним компрессорно-конденсаторным блоком 
(ККБ) с дискретным управляющим входом - сигнал АС 220В. 
Поддержание заданной температуры в канале на охлаждение 

Да (опция) Нет

Управление внешним инверторным ККБ с аналоговым 
управляющим входом 0-10В. Поддержание заданной 
температуры в канале на охлаждение

Да (опция) Нет

Подключение дополнительного канального датчика 
температуры для работы с ККБ

Да (опция) Нет

Управление внешним канальным увлажнителем с аналоговым 
управляющим входом 0-10В или с дискретным управляющим 
входом - сигнал АС 220В. Поддержание заданной влажности в 
канале (приоритет управления - влажность)

Да (опция) Нет

Подключение датчика влажности в канале Да (опция) Нет

Подключение аналогового (0-10В) датчика СО2 с возможностью 
индикации и организация алгоритма повышения 
производительности установки при превышении заданного 
значения СО2 (приоритет управления - СО2/проветривание)

Да Нет

Возможность подключения дифференциального датчика 
давления для организации VAV-системы (приоритет 
управления - давление)

Да (опция) Нет

Датчик влажности в пульте управления с возможностью 
индикации и организации алгоритма повышенияпроизводи-
тельности установки при превышении значения влажности 
выше заданной (приоритет управления - влажность/осушение)

Да Нет

Синхронное управление внешним вытяжным ЕС-вентилятором 
(при подключении)

Да Да

Раздельное управление внешним вытяжным ЕС-вентилятором 
(при подключении) 

Да Нет

Интерфейс RS485 Modbus RTU («Умный дом») Да Нет

Удаленное управление через интернет (разъем RJ45)
- подключение к «домашнему» роутеру Ethernet-кабелем
- управление через смартфон по локальной Wi-Fi сети
- управление через WEB-браузер по сети Интернет

Да Нет

Датчик наружного воздуха Да Нет

Удаленное управление через сеть Wi-Fi:
• подключение к «домашнему» роутеру через сеть Wi-Fi;
• управление через смартфон по локальной Wi-Fi сети 

(мобильное приложение ZControl)

Нет Да*
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Артикул Наименование Период замены

AF505028 Воздушный фильтр M5С для Colibri 500 ФКО, 
285х265 3-6 месяцев

PF755038 Фотокаталитический фильтр для ФКО 600, 
DF1000, Colibri 500 ФКО, 440хD220 24-30 месяцев

AF911051 Воздушный фильтр E11 для DF1000, Colibri 
500/550 12-18 месяцев
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Дата замены Тип фильтра Дата замены Тип фильтра

___._____________.20___ ___._____________.20___

___._____________.20___ ___._____________.20___

___._____________.20___ ___._____________.20___

___._____________.20___ ___._____________.20___

___._____________.20___ ___._____________.20___

___._____________.20___ ___._____________.20___

___._____________.20___ ___._____________.20___

___._____________.20___ ___._____________.20___

___._____________.20___ ___._____________.20___
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Дата продажи Дата монтажа:

Компания:

Телефон:
       

Наименование 
Серийный номер Комплект автоматики Печать ОТК
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1 Правила  и  меры  безопасности 2

2 Комплектация 2

3 Назначение 3

4 Конструкция 3

5 Габариты и установочные размеры 4

6 Технические характеристики 5

7 График падения давления 6

8 Комплект автоматики 7

9 Особенности монтажа 8

10 Подключения 8

11 Обслуживание 13

12 Расходные материалы 16

13 Календарь замены фильтров 17

14 Гарантия 18


